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Questions de cours

— Interféromètre de Michelson en lame d’air éclairé par une source étendue : schéma en confi-
guration repliée, localisation admise, démonstration de la différence de marche, forme de la
figure d’interférences, conditions d’éclairage et de projection.

— Interféromètre de Michelson en coin d’air éclairé par une source étendue : schéma en confi-
guration repliée, localisation admise, différence de marche (expression admise), forme de la
figure d’interférences, conditions d’éclairage et de projection.

— Dispositif interférentiel éclairé par un doublet de longueurs d’onde : allure de Itotale, coïn-
cidence, anti-coïncidence, variation de la différence de marche entre deux coïncidences ou
anti-coïncidences successives (un raisonnement sur l’ordre est à privilégier)

— Réseau plan : différence de marche entre deux rayons successifs, amplitude totale, intensité
résultante, formule fondamentale des réseaux, influence de N (intensité maximale et largeur
des pics)

1 Optique

1.1 O3 - 2 Dispositifs interférentiels : interféromètre de Michelson

Compétences

• citer les conditions d’éclairage et d’observation en lame d’air ;

• établir et utiliser l’expression de la différence de marche en fonction de l’épaisseur de la lame
d’air équivalente et de l’angle d’incidence des rayons ;

• mettre en œuvre un protocole pour accéder au profil spectral d’une raie ou d’un doublet à
l’aide d’un interféromètre de Michelson ;

• utiliser l’expression admise de la différence de marche en fonction de l’épaisseur ;

• caractériser la géométrie d’un objet ou l’indice d’un milieu à l’aide d’un interféromètre de
Michelson ;

• interpréter qualitativement les observations en lumière blanche.

— Dispositif expérimental, schéma équivalent.

— Interféromètre en lame d’air : schéma équivalent, forme de la figure d’interférences pour une
source ponctuelle ; pour une source étendue, localisation à l’infini (admise), forme de la figure
d’interférences, calcul de la différence de marche, conditions d’éclairage et de projection, obser-
vations en lumière polychromatique (doublet du sodium, teintes de Newton).

— Interféromètre en coin d’air : schéma équivalent, forme de la figure d’interférences, localisation
sur les miroirs admise, expression de la différence de marche (pas de démonstration exigible),
observations en lumière blanche.
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1.2 O3 - 3 Interférences à N ondes

Compétences

• établir la relation fondamentale des réseaux liant la condition d’interférences constructives à
l’expression de la différence de marche entre deux ondes issues de motifs consécutifs.

• établir, par le calcul, la demi-largeur 2π/N des pics principaux de la courbe d’intensité en
fonction du déphasage.

— Notation complexe en optique : définition, expression de l’intensité.

— Réseau plan : dispositif expérimental, différence de marche entre deux ouvertures consécutives.

— Interférences à N ondes : intensité lumineuse, formule fondamentale des réseaux par transmission,
influence de N (intensité maximale et largeur des pics principaux).

— Quelques mots sur les cavités.


