
NOM : 

1. Donner l’allure de la courbe i = f(E) pour le système 
As(V)/As(III) (2 espèces dissoutes) sur électrode de platine 
en supposant ce système lent. On fera apparaître les 
éventuels paliers de diffusion, ainsi que les grandeurs 
nécessaires. 

 
 
 
 

2. Rappeler la demi équation de réduction de l’eau en milieu acide : 
 
 
 

3. Tracer sur le graphe ci-dessous l’allure de la courbe i = f(E) de la réduction de l’eau sur 
électrode de platine (on considèrera le système comme rapide) : 

a. pour pH = 0 
b. pour pH = 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Une solution à pH = 0 renferme Cu
2+

, Fe
2+

 et Fe
3+ 

; on travaille sur électrode de platine. Donner 
l’allure de la courbe i=f(E) correspondant à cette solution. (E° : Cu

2+
/Cu : 0,34 V ; Fe

3+
/Fe

2+ 
: 

0,77 V) 

A l’anode Rap Pal A la cathode Rap Pal 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quelle est la réaction d’électrolyse la plus simple, déterminer sa tension de seuil. 
 
 
 
 

6. On veut obtenir du cuivre. Sur quelle électrode va-t-on l’obtenir. Quelle tension minimale faut-il 
alors appliquer ? Dessiner en coupe cette électrode. 
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E Eéq 

 
i 

E (V) 

-1 -0,5   0,5 1 

 
i 

E (V) 

-1 -0,5  0,5 1 



NOM : 

On réalise une pile standard mettant en jeu les couples Ag
+
/Ag et Ni

2+
/Ni, dans des conditions 

standard : Ag|Ag
+
, C°.||Ni

2+
, C°|Ni 

Potentiels standard: E°(Ag
+
/Ag) = 0,80V;E°(Ni

2+
/Ni) = -0,23V. 

  Les courbes I-E sont données si dessous. 

I (A)

E (V)

0.5

1

.25 .5 .75 10.23

0.80

Ni2+/Ni Ag+/Ag
 

7. Les couples sont-ils rapides ou lents ? 
 
 
Ceci était-il prévisible ? justifier. 
 
 
 

8. Rayer sur les courbes I-E les parties qui ne vous intéressent pas. Compléter si besoin les 
parties intéressantes en leur mettant des paliers de diffusion. 

 
 
 
 

9. Donner les demi-réactions qui se déroulent à chaque électrode. En déduire la réaction bilan du 
fonctionnement de la pile. 

 
 
 
 
 

10. déterminer la fem de la pile 
 
 
 
 

11. Déterminer la tension de service lorsque la pile débite un courant de 0.5 A et que les pertes par 
effet joule sont estimées à 0.3 V. 

 
 
 
 
 

12. 5annoter le schéma de la pile en donnant la polarité, le 
sens des e- et le sens du courant. 

 
 
 
 
 
 

13. Donner l’expression littérale de la variation de la masse de Ni en fonction de t (temps où la pile 
débite), i (intensité de la pile) MNi et toute autre constante. 
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