{ Oscillateur harmonique

Ce qu’il faut connaitre

- L’écriture mathématique d’un signal harmonique. Savoir nommer les parametres, tracer 'allure du signal.
- La relation entre la pulsation et la fréquence, entre la pulsation et la période.

- I’équation de l'oscillateur harmonique, 1’écriture de ses solutions.

- Savoir écrire la force exercée par un ressort et faire le schéma associé.

- L’énergie potentielle de pesanteur, d’un ressort, I’énergie cinétique d’une masse m

- L’énergie mécanique. Quelle propriété possede-t-elle si toutes les forces qui travaillent sont conservative 7

Ce qu’il faut savoir faire

- Mettre en équation le systéme masse-ressort horizontal et vertical, le circuit LC. Savoir changer d’origine en mécanique.
- Résoudre ’équation de 'oscillateur harmonique, les CI étant données.

- Reconnaitre ’homogénéité d’une équation, d’un résultat.

- Caractériser le mouvement en utilisant les notions d’amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation.

- Réaliser un bilan énergétique sur le systeme masse-ressort.

Méthode 1 : Solutions de 1’équation différentielle de 1’oscillateur harmonique }

C’est I’équation a connaitre et reconnaitre (avec un signe +!)

‘ & + wixr = a avec a constante ‘

Méthode classique : On détermine

@ la solution de ’équation homogene , ici ‘ Zhom (t) = Acoswot + B sinwgt ‘ (forme & connaitre par coeur), A et B constantes

a déterminer.

. . s .. «
@ une solution particuliere, constante ici, Tpary = —
Wo
«
® Dot la solution générale Tgsnsrate(t) = Thom () + Zpart (t) = Acoswot + Bsinwot + —5
Wo
z(0) == CI1
@ On détermine A et B a ’aide des conditions initiales. Par exemple supposons que ( ) o ( )
#(0)=v9 (CI2

ﬁ[ Méthode 2 : trouver les CI en électricité }

®FEtudier le circuit & t = 0~ (donc & t < 0, en général les générateurs sont éteints, le régime est permanent).

@ En déduire Ueondensatewr (07 )pour chaque condensateur et ipopine (0~ )pour chaque bobine.

On en déduit Ucondensateur (01 )pour chaque condensateur et ipobine (07 )pour chaque bobine (ce sont les mémes qu’a 0~ car
Ucondensateur €6 Tbobine fonctions contines de ¢ ). Si besoin on en déduit les autres courants et tensions & 0T avec la loi des
mailles ou des noeuds.

D Si besoin des dérivées & 0T, attention car elles n’ont pas de raison de valoir la méme chose qu’a 0~ !

icondensateur (0+)
- c (

= Solution : utiliser des relations comme d"‘”‘“*“““ (0t) = avec fcondensateur (07 )déterminé a I'étape

. 1 . +
précédente) ; ou ibebine (0F) = ub(’b'“fe(o) (avec Upobine (07 )déterminé a 1'étape précédente).

1. Signal harmonique

/—Q Définition

Signal harmonique : signal s’écrivant comme
s(t) = Sp cos(wt + @)

s(t) = Sp cos(wt + ). So P —
Avec : - Sy Pamplitude, \

- w la pulsation (radian par seconde, rad/s),

- © la phase a Vorigine (radian), donne la valeur initiale : s(0) = Sy cos(¢)

-8y

27 1
Liens entre période T, fréquence f et pulsation w ;| T = —; f = 7=
w

e




Démonstration : cos(w(t + 27 /w) + @) = cos(wt + 27 + @) = cos(wt + @).

2. Mise en équation de l’oscillateur harmonique

,_[ Modeéle du ressort sans masse a spires non jointives }

. lo 1>l 1<l
- Longueur a vide : ly. ——
F=0
- Longueur totale : ¢ PGOUNOUI- Lo Terereen
On note:: : ressort a vide F ressort étiré ressort comprimé
- Constante de raideur : k

' N

>
— i — R €T — —
- Allongement : z =1 — [. ex 0 llongement ex 0 >0 e 2<0 0

La force exercée sur un point M accroché a 'extrémité est proportionnelle a I'allongement x = [ — [y du ressort :

F=—k(l—lo) lext = —k T lexs

avec Uext le vecteur unitaire dirigé du point d’attache vers la masse M

e It si tout bouge? Il faut faire jouer son bon sens : sur le dessin ci dessous , I’allongement vaut x5 — x1, la force exercée

par le ressort vaut donc +k(zg — 21 — lp).
On trouve le signe correct en faisant tendre 25 — oo (astuce a

Fl k ﬁQ connaitre!). Cela assure que le ressort est étiré, donc que ﬁg est
4_’666666666\» vers la gauche, F; vers la droite. On en déduit :
e o z Fy = —k(xy — z1 — 1)@ - -
1 X9 - —»2 <2 ! 021 §etF2:_F1
F1 = k’(l‘g — L1 — lo)@x

a. Cas du systéme masse-ressort sans frottements

On considere le systéme ci-contre. On néglige tout frottement et on se place dans un référentiel
terrestre supposé galiléen.

On se donne des conditions initiales : & ¢ = 0,2(0) = 2o > 0 et v(0) =0 .

1 - Faire un bilan des forces sur le systéme {masse}, appliquer le PFD, en déduire ’équation portant
sur la position z(t). L’écrire sous forme canonique.

2 - Résoudre Iéquation du mouvement pour obtenir la solution z(¢). On déterminera les constantes d’intégration.

3 - Alternative : Reprendre cette question en supposant cette fois que a t = 0,z(0) = 0 et v(0) = vy > 0.

4 - Rappeler expression de ’énergie potentielle d’un ressort et de I'énergie cinétique d’un point (souvenirs de terminale, admises
pour linstant). Donner alors U'expression de I’énergie mécanique du systéme {masse et ressort} en fonction de x(t), de @(t) et
d’autres parametres.

5 - Dériver par rapport au temps cette expression et montrer que I’énergie mécanique est bien conservée.

6 - Qu’est ce qui permettait de prédire cette conservation sans faire aucun calcul ?

masse m

b. Circuit LC

On considére le circuit LC ci-contre. On s’intéresse & la charge ¢(t) portée par 'armature du L
condensateur. Pour ¢t < 0 le circuit est ouvert et la charge portée par le condensateur est QQp. A 5
t = 0 on ferme le circuit, qui devient alors celui représenté ci-contre. On prendra L = 1.0mH et

C =4.0 nF.

1 - Déterminer I’équation différentielle suivie par la charge ¢(t). Q(t)
2 - Déterminer I’équation différentielle suivie par la tension uc aux bornes du condensateur. U C —
3 - La résoudre. ¢
4 - Tracer lallure de la solution. Quelle est la période des oscillations ? Faire I'application numé- 77
rique.

5 - Montrer que I’énergie totale stockée dans le circuit est constante au cours du temps.

3. Homogénéité en électricité - Constantes de temps - pulsations

Volt, Farad, Ohm, Henry ne sont pas des unités fondamentales, mais revenir en m, kg, s, A n’est le plus souvent pas du tout une

d d
bonne idée. Il faut prendre comme grandeurs de base ¢, u et t et jongler avec les relations u = ri;u = Ld—;;i =C di:
dt t
- Exemples : [R] = [u/i]; [L] = {u} = [u] ; [C) =
di i
. . L C
- (re)connaitre les classiques : | [RC]= R |= ; [LC)= i | R 7=
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